
H I S TO I R E  D U  S O L D AT  
musica di Igor Stravinskij | testo di C. F. Ramuz 

Piccola Orchestra del Baraccano 
direttore Giambattista Giocoli  |  voce recitante Angela Malfitano 

SCHEDA TECNICA 

SPAZIO SCENICO E VIDEOPROIEZIONI  

• Spazio minimo 6m x 4 m 
• 9 leggi rigidi neri e otto sedie senza braccioli  
• Fondale bianco o in PVC videoproiettabile largo quanto tutto il fondale dello spazio scenico, 

oppure, dove non possibile, avere uno schermo minimo di 4 metri di larghezza, formato 16:9. 
• Condizione ideale per le scenografie videoproiettate: avere spazio scenico molto largo, 

minimo 8 metri, in modo che l'orchestra si posiziona all'estrema destra e l'attrice all'estrema 
sinistra, oppure possibilità di video proiettare le immagini a partire da 1,5 metri di altezza, 
quindi avere una altezza graticcia o fondale che arrivi ai 6 metri. 

• Video proiettore di ottima qualità con attacco VGA  in regia. 
• La proiezione ideale è delle dimensioni massime dello spazio scenico, con l'obiettivo che le 

immagini diventino fondali scenografici. 

LUCI 

• Mixer 24 canali con possibilità di memorie 
• DIMMER 15 canali 
• 9 lucette da leggio dimmerabili e a mixer 
• 8 PC da 1 kw con bandiere e porta gelatine 
• 3 DOMINO da 1 kw con bandiere e porta gelatine 
• 1 sagomatore ETC o simile  
• 2 gelatine ambra chiaro, gialli no, per PC 
• 1 gelatina rosa per PC 
• 1 gelatina celeste (non ghiaccio) per PC 
• 1 gelatina ambra carico, arancione, per PC 
• 1 gelatina rossa per PC 
• 1 gelatina magenta per sagomatore 



AUDIO 

• Sistema audio adeguato al luogo. 
• Mixer audio di buona qualità con almeno 12 canali, eq. disinseribile 4 bande sui canali, 6 aux 

(4pre, 2post) , equalizzatore parametrico o grafico 31 bande sul master. 
• 4 monitor audio di piccole dimensioni, basso profilo su linee separate con possibilità di 

equalizzazione . 
• 1 processore di riverbero (lexicon PCM , ecc.). 
• 1 compressore di dinamica di buona qualità. 
• 1 microfono AKG C414b-xls. 
• 2 microfoni Neumann Km 184. 
• 2 microfoni DPA 4061. 
• 3aste a giraffa, nere. 
• 1 microfono miniaturizzato DPA 4066 omnidirezionale ad archetto beige, con sistema di 

trasmissione radio professionale. 
• lettore cd, microfono per talk back.


